
YV195:70 inkl std kompl.
2x12,5 Gips
70 Installationsskikt inkl MU
Diffusionsplast
195 Regelstomme cc600 med isolering 
6 GU  Skiva
34 Spikläkt
22 Fasad

NOKON LEVERANS
Ute
-GU-skiva
- Stålregelstomme

-Lösullsisolering
-Diffusionsplast
-Installationsreglar

-Mineralullsisolering

KOMPLETTERINGSARBETEN
Ute
-Färdigbehandling fasad

-Gips enligt brandskyddskrav
Inne

Projekteringsförutsättningar 

VIKT: 20kg/m2

HÖJD: MAX 3400mm (Transportskäl); MIN 220mm
std 2,5m takhöjd; Regelverk 2590mm; Totalhöjd skiva 2860mm; FG-FG 2865mm
std 2,4m takhöjd; Regelverk 2490mm; Totalhöjd skiva 2760mm; FG-FG 2765mm

LÄNGD: MAX 8500mm; MIN 220mm
TJOCKLEK: MAX 365mm (220+95 stomme) MIN 240mm (145+45)

std 170+70mm Profiler; 330mm inkl Panel fasad och 2 lager gips (15+13) 
std 195+70mm Profiler; 355mm inkl Panel fasad och 2 lager gips (15+13)

U-VÄRDE: 0,135 W/m²K (220+95) 
0,16W/m²K Std vägg 170+70
0,15W/m²K Std vägg 195+70

Brandklass: R60
CO2: ~30 CO2e/m2 (exkl fasadskikt)
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